
الدفع

الكابينة

المحرك
المحرك

النوع
الإزاحة (سي سي)

Power Ps DIN/RPM
عزم الدوران Nm/ دورة بالدقيقة

إنبعاثات العادم
نظام الوقود
حقن الوقود

سعة خزان الوقود (لتر)

الأوزان
الوزن الإجمالي للشاسيه

GVM الوزن الإجمالي للشاحنة (قانوني)
GVM الوزن الإجمالي للشاحنة (فني)

الوزن القائم للمحور الأول
الوزن القائم للمحور الثاني
الوزن القائم للمحور الثالث
الوزن القائم للمحور الرابع

الأبعاد
من مركز العجل الأمامي إلى المقدمة  A

قاعدة العجلات  B+C
الطول الكلي  D

المسافة بين العجلات الأمامية  E
المسافة بين العجلات الخلفية  F

طول الكابينة  K
الارتفاع الكلي  L
العرض الكلي  M

من مركز العجل الأخير إلى المؤخرة  P

الكلتش
قطر قرص الكلتش

صندوق التروس

نظام التوجيه

الفرامل 
(Ø.مم x مم. الطول)

الفرامل الاحتياطية
التعليق
الأمام
الخلف

الشاصي

نظام الدفرنس الخلفي 

الكهرباء
البطارية

محرك المردد/المشغل
الإطارات 

أبعاد الإطار
عدد الإطارات 

الجنط
الخصائص الديناميكية
نصف قطر الدوران (م)
أقصى سرعة (كم/س)

4x2

كابينة نهارية

FORD-ECOTORQ فورد- ايكوتورك
TCI تيربو 9 لتر مع انتركولر

8974 / 6 اسطوانات
320/ 2200 

1١00 / 1200-1800
يورو 3

بوش - نظام ماسورة الوقود متعدد النقاط
ألومنيوم 350

430 مم
قرص كلتش من النوع الجاف عدد 1 - خالي من الأسبستوس

نظام سحب نيوماتيك

ZF 9S1١١0
9+1
آلي

Hema ZF 8098 servocom

نظام فرامل الإسطوانة (الدرم)
 وحدة معالج الهواء مع مجفف و مسخن هواء أوتوماتيكي إضافة  إلى وحدة فصل الزيت

نظام فرملة العادم

صفائح متعددة متينة
صفائح متعددة متينة

عامود توازن وممتصات الصدمات، في الأمام والخلف

هيكل فولاذ نيوبيوم عالي القوة

MERITOR RS186 (4.10:1)

24 فولط، 2x12 فولط 180 أمبير بالساعة
80 أمبير / 5.5 كيلو واط

12 R 22,5
6 + 1

9.00 x 22.5

8.4
111

الأنظمة الأساسية
مكيف هواء

مواصفات خليجية 
ASR ونظام منع الانزلاق ABS نظام الفرامل مانع الغلق الكلي

نظام القفل مركزي مع التحكم عن بعد
مفتاح واحد

نوافذ كهربائية
مرايا جانبية كهربائية مدفأة

نظام ضبط الأضواء الأمامية
عامود توجيه مرن وقابل للتعديل

مقعد السائق مدفأ مع دعامة لأسفل الظهر
CD/MP3 / مشغل راديو

أضواء الضباب أمامية
تعليق كابينة ميكانيكي مستقل بنقطتين

وحدة تحكم بسرعة المحرك
زجاج ملون

الأنظمة الإضافية 
طلاء معدني/ألوان خاصة

وحدة نقل القدرة PTO معتمدة على الكلتش
وحدة نقل القدرة PTO متصلة بالمحرك

PTO وحدة تحكم داخلية لوحدة نقل القدرة
نسبة النقل  النهائي4.30:1 

نظام قفل الدفرنس 
نظام فرملة العادم 

نظام قلب الكابينة بتحكم كهربائي 
ضوء سقف  

عادم بإتجاه رأسي 
حزمة عزل الحمولة

*قد تتباين الأنظمة الأساسية والإضافية في سوقك المحلي.
يرجى الاتصال بوكيل شاحنات فورد الثقيلة لمزيد من التفاصيل.

(كغم)
6572

18000
18000
7100

11500
-
-

(مم)
1465
4250
8825
2055
1830
1745
2945
2489
2965

1832 DC شاحنة فورد الثقيلة
المواصفات الفنية

لسياسات شركة فورد موتور وشركة فورد أوتوموتيف سناي إيه أس المتعلقة بالتطوير المستمر للمنتجات. تحتفظ كلا الشركتان بحق 
تغيير مواصفات وسمات وألوان الموديلات والأجزاء الموضحة في هذه النشرة. 



1832 DC شاحنة فورد الثقيلة


