
الأوزان (كغم)                   مع صندوق السرعات اليدوي     مع صندوق السرعات الأوتوماتيكي
الوزن الإجمالي للشاسيه 

 
GVM الوزن الإجمالي للشاحنة  

 GTM وزن الجر الأقصى 
الوزن القائم للمحور الأول 

الوزن القائم للمحور الثاني 
الأبعاد

من مركز العجل الأمامي إلى المقدمة  A
قاعدة العجلات  B

الطول الكلي  D
ارتفاع نقطة ربط التريلة (مع حمل)  G

ارتفاع نقطة ربط التريلة (بدون حمل)  G
الطول الكلي للكابينة  K

الارتفاع الكلي لنوع السقف العالي  L
الارتفاع الكلي لنوع السقف المنخفض  L

العرض الكلي  M
العرض  N

من مركز العجل الأخير إلى المؤخرة  P
نقطة ربط التريلة عن مركز العجل الخلفي  Q

الارتفاع الداخلي لنوع السقف العالي  
الارتفاع الداخلي لنوع السقف المنخفض  

الأنظمة الأساسية 
مكيف هواء 

مواصفات خليجية  
نظام فرملة المحرك 

 EBS ونظام الإلكتروني لتعزيز الفرامل  ESP نظام منع الانزلاق على المنعطفات
مثبت السرعة 

تعليق كابينة تقليدي مستقل 4 نقاط 
سبويلر سقف وحواف نوافذ جانبية (لنوع السقف العالي فقط) 

حامل الستبنة (العجل الاحتياط) 
واقي شمس خارجي (لنوع السقف العالي فقط)
فتحة سقف كهربائية (لنوع السقف العالي فقط) 

مسند الرأس، حزام الأمان مدمج، مدفأ   
مقعد سائق بتعليق هوائي مع دعامة لأسفل الظهر 

تكنوغراف (قارئ السرعة والمسافة) 
عامود توجيه مرن وقابل للتعديل 

 CD/MP3/مشغل راديو
نظام منع السرقة 

مفتاح واحد مع تحكم عن بعد وقفل مركزي 
زجاج ملون

رفرف 3 قطع
نقطة ربط لسحب المقطورات

 
الأنظمة الإضافية

صندوق سرعات أوتوماتيكي
الفرامل الإضافية

وحدة نقل القدرة PTO معتمدة على الكلتش مع وحدة تحكم داخلية
جنطات ألمنيوم 22.5X9.00 (وزن أقل بمقدار 84 كغم)

نظام ضبط إرتفاع نقطة ربط التريلة
تعليق خلفي ميكانيكي

سرير علوي (لنوع السقف العالي فقط)
خزان وقود إضافي سعة 435 لترا 

طلاء معدني/ألوان خاصة
ماسورة عادم باتجاه رأسي

نظام تدفئة الكابينة من النوع الجاف
ضوء سقف 

*قد تتباين الأنظمة الأساسية والإضافية في سوقك المحلي.
يرجى الاتصال بوكيل شاحنات فورد الثقيلة لمزيد من التفاصيل.
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1843T شاحنة فورد الثقيلة - رأس تريلة
المواصفات الفنية

لسياسات شركة فورد موتور وشركة فورد أوتوموتيف سناي إيه أس المتعلقة بالتطوير المستمر للمنتجات. تحتفظ كلا الشركتان بحق 
تغيير مواصفات وسمات وألوان الموديلات والأجزاء الموضحة في هذه النشرة. 
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4x2

الكابينة

المحرك
النوع

الإزاحة
(DIN) القدرة
عزم الدوران

إنبعاثات العادم
نظام الوقود
حقن الوقود

سعة خزان الوقود (لتر)
سعة خزان اليوريا (لتر) (فقط مع يورو5)

الكلتش

صندوق السرعات        يدوي               أوتوماتيك (خيار إضافي)
النوع

السرعات
نظام التوجيه 

الفرامل
(Ø.مم x مم. الطول)

التعليق

الشاصي

مع صندوق السرعات اليدوي   مع صندوق السرعات  أوتوماتيكي المحور الخلفي 

الكهرباء
البطارية

بادئ الحركة (السلف)
الإطارات 

أبعاد الإطار
عدد الإطارات

الجنط
الخصائص الديناميكية    مع صندوق السرعات اليدوي    مع صندوق السرعات الأوتوماتيكي

قدرة زاوية الصعود القصوى (%)
السرعة القصوى

XHR متوفرة بكابينة بسقف مرتفع مع سرير
LR و أيضا بكابينة بسقف منخفض مع سرير

10.3 لترFPT مع تيربو ذو حجم قابل للتغير / 6 اسطوانات
10308 سي سي

430Ps (316Kw) / 2100 rpm
1900 Nm/ 1050-1550 rpm

يورو 3

Unit Injector نظام البخاخ المتكامل
650
80

430 مم
قرص كلتش من النوع الجاف عدد 1 - خالي من الأسبستوس

نظام سحب نيوماتيك هيدروليكي

 ZF 12AS2130 TD      ZF 16S2220 TO
12+2   16+2

آلي
Hema  ZF 8098 servocom

فرامل الديسك 434 مم
وحدة معالج الهواء مع مجفف و مسخن هواء أوتوماتيكي

إضافة  إلى وحدة فصل الزيت
نظام فرملة المحرك

                                EBS ونظام الإلكتروني لتعزيز الفرامل ESP نظام منع الانزلاق على المنعطفات 
الفرامل الإضافية (خيار إضافي)

الأمام: صفيحة متكافئة
الخلف: 4 مخدات هوائية

عامود توازن وممتصات الصدمات، في الأمام والخلف

Mpa 500 هيكل شاصي فولاذي عالي القوة 10 مم، تحمل

      MERITOR 17X (2.85:1)              MERITOR 17X (3.36:1)
نظام قفل الدفرنس

24 فولط، 2x12 فولط 180 أمبير بالساعة
90 أمبير / 4.5 كيلو واط

295/80 R22.5
6 + 1

22.5X8.25 فولاذ

         50   53
110 كم/ الساعة             110 كم/ الساعة        

سقف عالي 7660
سقف منخفض 7531

سقف عالي 7590
سقف منخفض 7461
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